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Instrukcja obstug
stacji tadowania

Axon Easy

0 tadowanie za pomocg aplikacji GreenWay z kodem QR

6 tadowanie za pomocg aplikacji GreenWay z wyborem stacji na mapie
e tadowanie za pomoca karty RFID

o tLadowanie za pomocg Portalu Klienta

e Ladowanie za pomoca karty ptatniczej*

0 tadowanie jednorazowe

*dla stacji tadowania z terminalem ptatniczym
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Zaloguj sie do aplikacji mobilnej GreenWay
Polska. Jezeli musisz jg najpierw pobrac,
odszukaj ja w App Store lub Google Play
pod nazwa GreenWay Polska, lub zeskanuj
jeden z ponizszych kodéw QR.

#  Download on the GETITON

@& App Store » Google Play

Podtacz wtasciwy przewdd do samochodu.

W aplikac;ji kliknij na niebieska ikonke kodu QR
(znajduje sie w prawym dolnym rogu).
Zeskanuj kod z naklejki, znajdujacej sie
nad interesujgcym Cie ztgczem. Kliknij
tutaj



Po rozpoczeciu tadowania masz mozliwos¢
obserwaciji jego przebiegu na wyswietlaczu stacji
tadowania oraz w mobilnej aplikacji.

Uzyskasz tam informacje na temat czasu

i mocy tadowania oraz stanu natadowania baterii.

WAZNE! Pamietaj, ze po przekroczeniu 80% pojemnosci
baterii predko$¢ tadowania znacznie spada.

Aby zakonczy¢ tadowanie,
w aplikacji kliknij "Zakoncz tadowanie".

Odtacz przewdd od pojazdu
i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAZNE! Jezeli pojazd uniemozliwia
odtaczenie przewodu poprzez blokowanie go
wewnatrz pojazdu, odblokuj pojazd

lub potwierdz odtgczenie ztgcza
bezposrednio w pojezdzie.

UWAGA! W sytuacji awaryjnej mozna w kazdej chwili przerwaé
tadowanie, wciskajgc czerwony przycisk awaryjny znajdujacy sie

pod wyswietlaczem stacji tadowania. Po wcisnieciu przycisku nalezy
go obrdcic i pociggnacé tak, aby powrdcit do pierwotnego utozenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwtoczny kontakt z naszg infolinig
dostepng 24/7 pod numerem +48 58 325 10 77.



Zaloguj sie do aplikacji mobilnej GreenWay
Polska. Jezeli musisz jg najpierw pobrac,
odszukaj ja w App Store lub Google Play
pod nazwa GreenWay Polska, lub zeskanuj
jeden z ponizszych kodéw QR.

#  Download on the
@& App Store

GETITON

Google Play

Na mapie, kliknij w pinezke lokalizacji, ktéra Cie interesuje, a nastepnie rozwin szczegoty dotyczace
tej lokalizaciji klikajgc w strzatke znajdujaca sie obok jej nazwy.




way

W szczegébtach lokalizacji znajdz ztacze, Stacja przeprowadzi trwajgcg ok. 5 sekund
ktére Cie interesuje. Nastepnie wybierz autoryzacje. Po jej zakonczeniu,
"Rozpocznij tadowanie" obok wybranego wybierz przewdd, ktérym chcesz tadowac
ztgcza. i podtagcz go do samochodu.

Po rozpoczeciu tadowania masz mozliwosc¢
obserwaciji jego przebiegu na wyswietlaczu stacji
tadowania oraz w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam
informacje na temat czasu i mocy tadowania

oraz stanu natadowania baterii.

WAZNE! Pamietaj, ze po przekroczeniu 80% pojemnosci
baterii predkos$¢ tadowania znacznie spada.



Aby zakonczyc¢ tadowanie,
w aplikacji kliknij "Zakoncz tadowanie".

Odtacz przewdd od pojazdu i odstaw go
Z powrotem na miejsce.

WAZNE! Jezeli pojazd uniemozliwia
odtaczenie przewodu poprzez blokowanie go
wewnatrz pojazdu, odblokuj pojazd

lub potwierdz odtaczenie ztgcza
bezposrednio w pojezdzie.

UWAGA! W sytuacji awaryjnej mozna w kazdej chwili przerwac
tadowanie, wciskajac czerwony przycisk awaryjny znajdujacy sie
pod wyswietlaczem stacji tadowania. Po wcisnieciu przycisku nalezy
go obroci¢ i pociggnac¢ tak, aby powrécit do pierwotnego utozenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwtoczny kontakt z naszg infolinig
dostepng 24/7 pod numerem +48 58 325 10 77.



way

Przyt6z karte RFID do czytnika
znajdujacego sie pod wyswietlaczem
stacji fadowania.

R

Stacja przeprowadzi trwajgcg ok. 5 sekund weryfikacje.
Po jej zakonczeniu, wybierz przewdd, ktorym chcesz tadowac
i podtacz go do samochodu.

i

Stacja poprosi Cie o potwierdzenie ztgcza,
ktérym chcesz tadowac¢. W tym celu,
kliknij czerwony przycisk znajdujacy sie na nim.




EKO:iichzerikin

STATUS, LADOWANIE

2 D000
397 kWh
#lw & &T00 KW
Po rozpoczeciu tadowania masz mozliwosc¢ ' if:::’ ::z:
obserwaciji jego przebiegu na wyswietlaczu o L N A
stacji tadowania. Uzyskasz tam informacje
na temat czasu i mocy tadowania oraz stanu ZAKOHCZ LADOWANIE PRZEZ PRZYCEX m
DLA WYBRANEGO ZLACIA

natadowania baterii.

WAZNE! Pamietaj, ze po przekroczeniu 80% pojemnosci
baterii predkosc¢ tadowania znacznie spada.

Aby zakonczy¢ tadowanie, przytéz i przytrzymaj karte RFID do czytnika znajdujgcego sie
pod ekranem stacji fadowania, a nastepnie nacisnij ponownie czerwony przycisk znajdujacy sie
nad ztgczem, ktérym sie tadujesz.
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Odtacz przewdd od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAZNE! Jezeli pojazd uniemozliwia odtgczenie przewodu poprzez
blokowanie go wewnatrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdz
odtaczenie ztgcza bezposrednio w pojezdzie.

UWAGA! W sytuacji awaryjnej mozna w kazdej chwili przerwaé
tadowanie, wciskajgc czerwony przycisk awaryjny znajdujacy sie
pod wyswietlaczem stacji tadowania. Po wcisnieciu przycisku nalezy
go obroci¢ i pociggnac¢ tak, aby powrdcit do pierwotnego utozenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwtoczny kontakt z naszg infolinig
dostepng 24/7 pod numerem +48 58 325 10 77.



Wejdz na strone driver.greenwaypolska.pl
a nastepnie zaloguj sie do swojego

konta poprzez wybranie opcji “Zaloguj sig”
znajdujacej sie po lewej stronie ekranu.

Jezeli nie posiadasz konta,
dokonaj rejestracji wybierajgc
opcje "Zarejestruj sie tutaj”.

Na mapie, kliknij w pinezke lokalizacji, ktéra Cie
interesuje. Nastepnie wybierz przewdd, za pomoca
ktérego chcesz tadowac poprzez klikniecie opcji
"Wybierz” znajdujacej sie obok nazwy przewodu.
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Podtacz wybrany przewéd do samochodu.

W Portalu Kierowcy wybierz
opcje "Rozpocznij tadowanie".

Stacja przeprowadzi trwajgca ok. 5 sekund autoryzacje.
Po jej zakonczeniu, wybierz przewdd, ktérym chcesz
tadowac i podtgcz go do samochodu.

TRWA AUTORYZACIA -
PROSZE CZEKAC
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Po rozpoczeciu tadowania masz mozliwos¢ obserwaciji jego przebiegu na wyswietlaczu
stacji fadowania oraz w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy tadowania
oraz stanu natadowania baterii.
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ZAKONCE LADOWANIE PRZEZ PRIYCISK
DLA WYBRANEGO ZLACZA

WAZNE! Pamietaj, ze po przekroczeniu 80% pojemnosci
baterii predkosc¢ tadowania znacznie spada.

Aby zakonczy¢ tadowanie, w Portalu Klienta
kliknij "Przerwij tadowanie".
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Odtacz przewdd od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAZNE! Jezeli pojazd uniemozliwia odtgczenie przewodu poprzez
blokowanie go wewnatrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdz
odtaczenie ztgcza bezposrednio w pojezdzie.

UWAGA! W sytuacji awaryjnej mozna w kazdej chwili przerwaé
tadowanie, wciskajgc czerwony przycisk awaryjny znajdujacy sie
pod wyswietlaczem stacji tadowania. Po wcisnieciu przycisku nalezy
go obroci¢ i pociggnac¢ tak, aby powrdcit do pierwotnego utozenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwtoczny kontakt z naszg infolinig
dostepng 24/7 pod numerem +48 58 325 10 77.
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Podtacz wtasciwy przewdd do samochodu.

Wybierz na ekranie stacji opcje:
KARTA. Nastepnie zbliz karte
do terminala.

Na Twoim koncie nastgpi preautoryzacja
srodkéw w wysokosci: 100 zt.
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Aby zakonczy¢ tadowanie, przytéz @
ponownie karte ptatniczg do terminala. BCA
/ tadowanie moze réwniez zakonczy¢ %, - s
sie automatycznie po wykorzystaniu ©
Srodkéw w wysokosci 100 zt. @{;{)
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Odtacz przewdd od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAZNE! Jezeli pojazd uniemozliwia odtgczenie przewodu poprzez
blokowanie go wewnatrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdz
odtaczenie ztgcza bezposrednio w pojezdzie.

UWAGA! W sytuacji awaryjnej mozna w kazdej chwili przerwaé
tadowanie, wciskajgc czerwony przycisk awaryjny znajdujacy sie
pod wyswietlaczem stacji fadowania. Po wcisnieciu przycisku nalezy
go obrdécic i pociggnac¢ tak, aby powrdcit do pierwotnego utozenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwtoczny kontakt z naszg infolinig

dostepng 24/7 pod numerem +48 58 325 10 77.
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Podtacz wtasciwy przewdéd
do samochodu.

Wejdz na strone: client.greenwaypolska.pl,

a nastepnie kliknij "tadowanie jednorazowe”.

Na mapie, kliknij w pinezke lokalizacji,

ktéra Cie interesuje. Nastepnie wybierz przewdd,
za pomocg ktérego chcesz tadowac poprzez

klikniecie opcji "Wybierz” znajdujacej sie
obok nazwy przewodu.
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Wybierz interesujgce Cie ztgcze.

Wprowadz dane karty

Po rozpoczeciu tadowania masz mozliwosc¢
obserwaciji jego przebiegu na wyswietlaczu stacji
tadowania oraz w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam
informacje na temat czasu i mocy tadowania

oraz stanu natadowania baterii.

WAZNE! Pamietaj, ze po przekroczeniu 80% pojemnosci

baterii predko$¢ tadowania znacznie spada.
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Aby zakonczy¢ ladowanie kliknij
"Zakoncz sesje tadowania".

Kliknij
tutaj

Odtacz przewod od pojazdu i odstaw go z powrotem na miejsce.

WAZNE! Jezeli pojazd uniemozliwia odtgczenie przewodu poprzez
blokowanie go wewnatrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdz
odtaczenie ztgcza bezposrednio w pojezdzie.

UWAGA! W sytuacji awaryjnej mozna w kazdej chwili przerwaé
tadowanie, wciskajgc czerwony przycisk awaryjny znajdujacy sie
pod wyswietlaczem stacji tadowania. Po wcisnieciu przycisku nalezy
go obrdécic i pociggnac¢ tak, aby powrdcit do pierwotnego utozenia.

W przypadku skorzystania z przycisku awaryjnego prosimy o niezwtoczny kontakt z naszg infolinig
dostepng 24/7 pod numerem +48 58 325 10 77.
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GreenWay Polska Sp. z o.0.
ul. tuzycka 3c
81-537 Gdynia

tel. +48 58 32510 77

greenwaypolska.pl
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